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DLA OSZCZEDNOSCI NA POZIOMIE NAWET 50%




KLUCZOWE FUNKCJE AUTOMATYCZNYCH MAGAZYNOW

1 MOZLIWOSC PERSONALIZACJI LIMITOW POBRAN
W zaleznosci od stanowiska pracy lub indywidualnych potrzeb dla
kazdego pracownika, ktéry posiada dostep do urzadzenia.

PROWADZENIE EWIDENCJI DYSTRYBUCJI

Dzieki potaczeniu automatu z serwerem, administrator systemu zy-
skuje staty dostep do danych o dystrybuowanych produktach oraz do
informacji o ilosci poszczegélnych produktéw w maszynach aktuali-
zowanych w czasie rzeczywistym. Panel administracyjny umozliwia
generowanie i przegladanie raportéw z danymi, filcrowanymi wedtug
pozadanego kryterium, np. pracownika lub dziatu w firmie. System
oferuje eksportowanie danych do arkusza kalkulacyjnego lub do pli-
kéw obstugiwanych przez programy ksiegowe.

WSPOLPRACA Z WIELOMA TYPAMI KART

Interfejs identyfikujacy uzytkownika wyposazony jest w czytnik,
obstugujacy wiekszos¢ standardowych kart zblizeniowych. System
umozliwia zintegrowanie urzadzenia z rozwigzaniami niestandardo-
wymi.

WIELE INTERFEJSOW SIECIOWYCH

W zaleznosci od infrastruktury sieciowej obiektu, urzadzenie mozna
podtaczy¢ do serwera za pomocg interfejsu Ethernet, Wi-Fi lub mo-
demu GSM.

MOZLIWOSC ROZBUDOWY
Automat z ekranem i panelem dotykowym mozna rozbudowywat¢
o jednostki pomocnicze nie posiadajgce panelu uzytkownika.

WYDAWANIE | PRZYJMOWANIE PRODUKTOW
Oprogramowanie posiada funkcje zwrotéw btednie pobranych pro-
duktéw, umozliwia rowniez przekazywanie informacji o jakosci zwra-
canego produktu.

PRZEMYSLANA BUDOWA

» tatwos¢ serwisowania — maszyna jest wykonana z modutéw, ktére mozna niezaleznie wymieniac

» intuicyjnosci obstugi — dzieki duzemu wyswietlaczowi z wbudowanymi przyciskami dotykowymi
» dtugotrwatos$¢ — wykonana ze stali maszyna jest odporna nawet na bardzo duze obciazenia

» oszczednosci energii — troszczymy sie o Srodowisko, dlatego mozemy sie pochwali¢ Srednim zuzyciem energii
na poziomie 15W

» niezalezne funkcjonowanie od systemu operacyjnego - dzieki wykorzystaniu przegladarki internetowej
nie ma to znaczenia jakiego systemu uzywasz na swoim komputerze, smartfonie czy tablecie
—maszyna wspétpracuje z systemem Windows i Linux

» komFfort i sprawnos$¢ — w maszynach stosujemy drzwi asymetryczne, ktére zapewniaja widok
na wyswietlacz przy jednoczesnym dostepie do wnetrza urzadzenia




AUTOMAT WYDAJACY D810
» REKORDOWA POJEMNOSC PRZY MALYCH WYMIARACH

Automat D810 jest samoobstugowa maszyng, automatycznie wydajaca do
810 réznych produktéw. Oparty na zasadzie obrotowego bebna, umozliwia
przechowywanie bardzo duzej ilosci artykutéw na matej powierzchni. Intu-
icyjne zarzadzanie zapewnia ekran z 15 dotykowymi przyciskami w wersji
basic lub ekran dotykowy w wersji premium. Dzieki opatentowanemu sys-
temowi skanowania komér, tadowanie produktéw jest proste i szybkie. Do
automatu D810, mozna podtaczy¢ czytnik kodéw kreskowych oraz automat
pomocniczy bez panelu uzytkownika.

FUNKCJA REGULACJI KOMOR PRODUKTU

Imponujaca tadowno$é urzadzenia uzyskujemy dzieki funkcji regulacji ko-
mor na szeroko$¢ i wysoko$é, w 9 konfiguracjach. Pétki moga posiadac
rézng wielko$¢. tatwa zmiana ustawien pozwala na kazdorazowe dosto-
sowanie pojemnosci automatu do aktualnych potrzeb eksploatacyjnych.
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PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokos¢é [mm] 1915
Szeroko$¢ [mm] 805
Gtebokos¢ [mm] 790
50 x 80 mm 810
75 x 80 mm 540
50 x 170 mm 405
150 x 80 mm lub 75 x 170 mm lub 50 x 270 mm 270
75 %270 mm 180
150 x 170 mm 135
150 x 270 mm 90
N |
Temperatura pracy [°C] 5-40
Waga [kg] 400
Pobér pradu [Watt] stan czuwania: 15 / dystrybucja: 150
Napiecie [V] 230/1A
Dopuszczalne obcigzenie przy podstawowej konfiguracji bebna [kg] 324
B | D |
810 80 50 275 10
540 80 75 275 15
270 80 150 275 30
405 170 50 275 10
270 170 75 275 15
1 135 170 150 275 30
270 270 50 275 10
180 270 75 275 15

90 270 150 275 30
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Dedykowany zamek z jednym, uniwersalnym kluczem

Zamek pinowy renomowanej firmy Baton zapewnia otwieranie wielu automatéw jednym
kluczem, skutecznie chronigc przed otwarciem kluczem uniwersalnym. Zamek zostat wyko-
nany z wysokogatunkowej stali.

Czytnik kodow kreskowych

Czytnik koddw kreskowych umozliwia identyfikacje nawet najbardziej zniszczonych kodéw,
dzieki oprogramowaniu do poprawy odczytu. To wysokiej jakosci, wieloliniowy (18 linii ska-
nujacych) czytnik laserowy, przystosowany do pracy w pozycji pionowej. Przeznaczony jest
do zabudowy. Idealnie nadaje sie do identyfikacji produktéw tadowanych oraz tych, ktére
pobierane s3 z automatéw wydajacych.

Rury ochronne

Rury ochronne tworzg bariere zabezpieczajaca boki automatéw przed uderzaniem woéz-
kéw i innych pojazdéw na halach magazynowych. Wytrzymata, stalowa konstrukcja zapew-
nia skuteczng ochrone. Rury montowane sg do bokéw automatéw w otwory technologicz-
ne, uprzednio przygotowane za pomoca $rub. Konstrukcja jest malowana proszkowo na
jaskrawe kolory lub inaczej - wedtug indywidualnych potrzeb.

System skanowania bebna
Funkcja skanowania bebna umozliwia skrécenie czasu zatadunkéw nawet o 50%. Dostepna

jest dla automatéw D540 oraz D810. Istnieje mozliwo$¢ zainstalowania systemu w aktual-
nie dziatajagcym automacie.

Modem Wi-Fi

Wszedzie tam gdzie nie ma mozliwosci tatwej instalacji sieci kablowej LAN, maszyne mozna
podtaczy¢ do sieci lokalnej za pomoca interfejsu Wi-Fi.

Przedtuzenie gwarangji

Rozbudowana oferta rozszerzenia gwarancji umozliwia przedtuzenie ochrony nawet do 6
lat (na same czesci). Wariant kompleksowej ochrony (all inclusive) obejmuje naprawe au-
tomatdéw przez autoryzowanych serwisantéw z gwarantowanym czasem reakgji do 24h.
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